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DATENBLATT

Trimble X7
►► Erhöhte Produktivität durch schnelle und hochwertige Scans in Verbindung mit der 

Trimble Field Link Software

►► Das neue Antriebssystem Trimble X-Drive bietet automatische Kalibrierung für 
exakte Ergebnisse bei jedem Scan ohne Ausfallzeiten für Kalibrierdienstleistungen

►► Hochempfindliche Laufzeitmessung zur effektiven Erfassung dunkler und 
reflektierender Oberflächen

►► Schnelle Bilderfassung für Vollpanoramen und Scankolorierungen mit Trimble® 
VISIONTM Technologie

►► Integrierter Laserpointer zur Unterstützung von Punktmessungen und 
Arbeitsabläufen vor Ort 

Trimble Field Link Scanmodul
►► Gebäudespezifische Software zur einfachen Bedienung des Trimble X7 und für 

Referenzdatenprojekte mit BIM-Daten

►► Einzigartiger Trimble-Registrierungsassistent zur automatischen Registrierung, 
Verfeinerung und Referenzierung damit man die Baustelle unbesorgt (beruhigt) 
verlassen kann

►► Verarbeiten, Anzeigen und Validieren der Scandaten und Bilder, bevor Sie die 
Baustelle verlassen

►► Visualisierung von Scandaten, Layoutpunkten und BIM-Daten aus verschiedenen 
CAD-Systemen

Trimble X7
3D-LASERSCANSYSTEM

Hochgeschwindigkeits-3D-Laserscansystem, mit 
dem Scan- und BIM-Daten vor Ort referenziert, 
registriert und verfeinert werden können.



DATENBLATT

TRIMBLE X7 3D-LASERSCANSYSTEM

Trimble X7 Technische Daten

Scan-EDM Laserklasse Laserklasse 1, augensicher gemäß IEC EN60825-1

Messgeschwindigkeit Bis zu 500 kHz

Scandauer⁴ Schnellset 1 Min. 34 Sek. ohne Bilder, 2 Min. 34 Sek. mit 
Bildern

Reichweitensystem Digitale Laufzeit-Entfernungsmessung in 
Hochgeschwindigkeit

Reichweite1 0,6 m bis 80 m

Reichweitengenauigkeit² 2 mm

Entfernungsrauschen² < 3 mm bei 60 m mit 80% Albedo³

Bildverarbeitung

Bildsensoren 3 koaxiale, kalibrierte 10 MP-Kameras

Rohbilderfassung Schnell 1 Minute - 15 Bilder - 158 MP Qualität 2 Minuten - 30 
Bilder - 316 MP

Automatische Niveaukompensation

Bereich ± 5° 

Genauigkeit < 3” = 0,3 mm bei 20 m

Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)

IP-Schutzart IP55 (Staub- und Strahlwasser-geschützt)

Gewicht und Größe 5,8 kg, 178 mm (B) x 353 mm (H) x 170 mm (T)

Steuerung Trimble T10 Tablet mit Trimble Field Link über WLAN oder 
Kabel

Integriertes Kalibriersystem5
Vollautomatische Kalibrierung von Entfernungs- und 
Winkelsystemen in 25 Sekunden ohne Interaktion des 
Nutzers oder Zielmarken

Trimble Field Link Eigenschaften

Trimble-Registrierungsassistent

Die IMU des X7 verfolgt die Ausrichtung des Scanners, wenn 
er von einer Station zur nächsten bewegt wird. Automatische 
Registrierung, Ausrichtung und Verfeinerung gewährleisten 
die Korrektheit der Scandaten vor dem Verlassen der 
Baustelle.

Scannen und Modellieren6 Anzeige der Scandaten in Verbindung mit BIM-Daten zur 
Analyse vor Ort.

Infield Georeferenz Referenzierung der Scandaten am Projektkoordinatensystem.

Integrierter Laserpointer Aufnahme von Einzelpunkt-Messungen und Baustellenlayout-
Arbeitsabläufen.

Exportformate RCP, E57, LAS, PTX, RWP, TDX, TZF

1	 Auf matter Oberfläche mit normalem 

Einfallswinkel

2	 Angabe als 1 Sigma

3	 Albedo bei 1550 nm

4	 Mit automatischer Nivellierung und Kalibrierung

5	 Laserklasse 2, sichtbar, 620-650 nm, zur 

automatischen Kalibrierung

6	 Informationen zu BIM-Modell und 

Punktdatentypen im Field Link Datenblatt

Änderung der Spezifikationen ohne vorherige 

Ankündigung vorbehalten.
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Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre 
Trimble Authorized Distribution Partner vor Ort.

buildings.trimble.com
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